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EXCLUSIVAS
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Com mais de 10 anos de experiéncia, a Projetta by
Weiku é pioneira na fabricagao de portas em ACM
(aluminio composto), levando seus produtos aos

quatro cantos do Brasil e do mundo.

A paixao em projetar e desenvolver portas é
forca que impulsiona a busca por novas solugoes,
tendéncias, tecnologia e design, colocando a

empresa na vanguarda do mercado.

O uso de equipamentos de ponta e
extremamente precisos, faz com que sejam
produzidos acabamentos impecaveis em portas

gue exigem alto padrdo em cada detalhe.

As portas de tamanhos especiais fabricadas

pela Projetta by Weiku possuem sistema de dupla
vedacao, garantindo total impermeabilidade em
todo o perimetro da porta. Isso € possivel gracas ao
uso da tecnologia Q-LON, um material importado
de alta performance, presente nas principais

esquadrias do mundo.

Nossa missao
Expandir o mercado de portas em ACM no Brasil
e levar nossos produtos para os quatro cantos do

mundo.

Nossa visao

Estar sempre a frente sendo referéncia no
mercado mundial em portas de aluminio -
apresentar novos produtos, variedade de modelos,

qualidade e tecnologia.

Nossos valores

Transparéncia, inovacao, criatividade e qualidade.

FELIPE XAVIER

Fundador e Diretor da Projetta

PaiXao em
desenvolver
orodutos com
tecnologia

e alto padrao
em cada




PORTAS PIVOTANTES

PROJETTA

Nossos produtos estdo instalados no Brasil e em varios paises ao redor do mundo.

América do Sul Europa Australia & Oceania
Argentina Alemanha Australia
Brasil Bélgica
Suriname Franca Oriente Médio
Paises Baixos Bahrein
América do Norte Maceddnia do Norte Emirados Arabes Unidos
Canada Suica Jordania
Estados Unidos Kuwait
México Africa Libano
Gana Oma
América Central Senegal Qatar
Aruba Serra Leoa
Costa Rica Sul da Asia
Haiti Paquistao
Jamaica

Porto Rico >

Republica Dominicana
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SUA PORTA

EXCLUSIVA

Modelos de portas

- Com puxadores externos.
- Com puxadores em cava.
- Modelos especiais.

ULTRA 'D00IR § XL D00k

ltens de série da sua porta

- Cores Semibrilho.

- Cores Metalizadas

- Cores Amadeiradas.

- Estrutura da folha da porta 100% de aluminio com perfis reforcados.

- Chapa de ACM com 4 mm de espessura (interno e externo) com Topcoat PVDF 70% e lamina de aluminio de 0,3
mm (interno e externo). Mais informagoes sobre o ACM.

- Batente com sistema para encaixe alisar (consultar disponibilidade do uso do alisar).

- Pivot em ago inox 304 com esfera e rolamentos para cargas de 150 a 1000 kg.

- Vedagao automatica dupla (elimina fresta inferior e superior).

- Q-LON em toda a extensao da altura da folha e do portal (elimina frestas laterais).

- Fechadura de seguranca de 4 ateé 24 pontos de travamento (dependendo do tamanho da porta).

- 3 chaves com codificagao computadorizada.

Acessorios disponiveis (valores sob consulta)

- Puxadores em aco inox 304 de 1500 a 5000 mm.
- Fechaduras digitais (Smart Lock).

- Pivot com Soft Close (FritsJurgens).

- Mola aérea.

Cores disponiveis (valores sob consulta)

- Solidas.

- Especiais.



PORTAS PIVOTANTES

Conhecendo o produto e suas vantagens

Utilizadas no Brasil ha mais de 20 anos, as portas com sistema pivotante sao ideais para serem instaladas na
entrada de casas ou apartamentos - agregando estética e elegancia a qualquer tipo de projeto. Nesse sistema,
uma parte da porta é projetada para o exterior e outra para o interior, 0 que permite a escolha de modelos maiores,

com um design moderno e ousado.

Uma das grandesvantagens nas portas pivotantes, € que todo seu peso esta no pivot inferior. Dessa forma, elimina-
se a limitagdo de peso existente no sistema tradicional, que utiliza dobradicas. Além do seu sistema de eixo ser
elegante, o sistema de pivot fica embutido no portal e preso na parte inferior e superior da porta, escondendo as
ferragens e propiciando uma aparéncia mais moderna - diferente do sistema tradicional onde as dobradicas ficam

aparentes.

As portas pivotantes também sao mais faceis de instalar comparadas as portas tradicionais. A existéncia de dois
pivots de apoio conferem um encaixe perfeito das portas. Quanto mais alta for sua porta, maior serd a sensagao de

espaco dado ao ambiente.

A estrutura interna das portas é toda de aluminio - material nobre, leve e resistente. Os acessorios sao fabricados
em inox 304 (parafusos, sistema pivotante e fechaduras) tornando as portas resistentes ao sol, chuva, ferrugem e

ao desgaste provocado pelo tempo.

Quals os principais beneficios?

- Estrutura 100% de aluminio.

- Revestimento externo 100% em ACM.

- Vedacdo em todo o perimetro da porta.

- Sistema de vedagado automatico inferior e superior.
- Resistente ao sol e a chuva.

- Garantia da pintura de até 15 anos.

- Baixa manutengao.

- Design moderno.

- Acessorios fabricados em inox 304.

- Alta tecnologia e durabilidade.




SISTEMA PIVOTANTE

Caracteristicas do funcionamento

No sistema pivotante, a folha da porta gira em torno de um eixo vertical (o pivot) ao invés de dobradicas (sistema
tradicional). Os pinos de fixagao sao colocados acima e abaixo do batente, garantindo maior leveza e flexibilidade

a porta.

Il

j=——— VAO TOTAL ONDE A PORTA SERA INSTALADA

i=——ESPAGO LIVRE DE PASSAGEM

NOTA: Verificar o espaco livre de passagem de acordo com o vao total onde a porta sera instalada.



NOSSOS EXTREMOS

Dimensoes dos produtos
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Minimo: 1200mm Méaximo: 1800mm Maximo: 3500mm
ULTRA Door XL Door

Portas B/ Sa/el ===

Podem chegar, em uma unica folha, a medida maxima de 1800 x 4000 mm de abertura.

As portas ULTRA Door atingem a espessura maxima de 100 mm e seu sisterma de pivots suporta até 250 kg.

Portas Rl aieis/hd

Podem chegar, em uma Unica folha, a medida maxima de 3500 x 8000 mm de abertura.

As portas XL Door atingem a espessura maxima de 120 mm e seu sistema de pivots suporta até 1000 kg.



SISTEMA DE BATENTES

ALISAR

Sistema com alisar
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Para a instalacao do sistema alisar (destacado em vermelho no desenho acima), faz-se necessario espaco para a

colagem do mesmo. Confira as suas principais caracteristicas:

- Chapas padrao com medidas maximas de 5000 mm de altura (para vaos maiores, nao instala-se
o alisar, devido a emendas necessarias).

- Alisar padrao com 80 mm.

- Exclusivo sistema com canal de ajuste e alinhamento, onde qualquer imperfeicao na parede sera

corrigida, eliminando o uso de silicone na instalagao.

Sistema sem alisar
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ABERTURA LIVRE

75 INTERNO PORTAL = V.L. - 150

VAO LIVRE

Conforme o desenho acima, neste caso, nao existe espaco para a instalacdo do sistema alisar.

Para eliminar a folga entre o portal e a parede, instala-se uma fita de ACM (na mesma cor da porta), dessa forma,
corrigindo e eliminando o uso de silicone na instalacao.



MODELOS DISPONIVEIS

01 (cava) 02 (cava) 03 (cava)
® ® @

04 (cava) 05 (cava) 06 (cava)
® ] ®

NOTA: Atencao aos limites de altura e largura das placas. Dimensdes: 1500 x 5000 mm.
Puxador externo em inox 304, preco sob consulta.



MODELOS DISPONIVEIS

07 (cava) 08 (cava)* 09 (cava)
® ] @

10 (puxador externo) T (puxador externo) 12 (puxador externo)
@ ] @

* Precos especiais
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MODELOS DISPONIVEIS

13 (puxador externo) 14 (puxador externo) 15 (puxador externo) *
® ] @
16 (puxador externo) 17 (puxador externo) 18 (puxador externo) *

\/

\/

;

\

* Precos especiais



MODELOS DISPONIVEIS

19 (puxador externo) * 20 (puxador externo) * 21 (puxador externo) *
® @ @
22 (cava premium) 23 (puxador externo) * 24 (cava horizontal)
e
@ ] @

* Precos especiais



SOB MEDIDA E
NALTZADA




DURABILIDADE E
VARIEDADE |
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Portfélio ULTRA DOOR



Portfélio ULTRA DOOR
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Portfolio XL DOOR




Portfolio XL DOOR
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O REVESTIMENTO DA SUA PORTA

CONHECA O ACM

O que éo ACM

Composite Aluminium Material (ACM) é um revestimento de aluminio pintado, composto por duas folhas de alu-
minio com nucleo termoplastico de polietileno de baixa densidade. Utiliza um sofisticado processo de colagem,
gue envolve diversos adesivos quimicos em altas temperaturas. A superficie pintada da folha de aluminio é reves-
tida com KYNAR 500 (70%) PVDF ou base de poliéster. O resultado € um produto com excelente uniformidade,

resisténcia e beleza, utilizado para revestimentos de fachadas, pilares, marquises, totens, logotipos e muito mais.

Primer 10um
Becker 9pm

Nucleo em resina mineral (FR) co-extrusada
c/propriedades anti-chamas Classe Il A3mm

Lamina de aluminio 0,50mm

Tratamento quimico <= Tpm

Lamina de aluminio 0,50mm

Tratamento quimico <= Tpm
——e Primer 28um

Topcoat PVDF 70% 20pm
I Filme PVC tipo Heavy Duty 0,08mm

Tratamento anti-oxidante 4a 6pm
Primer anti-corrosivo 5a 7um

Aplicacdes

O ACM possui diversas aplicacdes. Por ser um material de grande apelo estético e facil manuseio, permite ao pro-
fissional de projetos o uso livre da criatividade. Abaixo, alguns exemplos de aplicacéo:

- Revestimento de fachadas de edificios, colunas, vigas, areas internas e mobiliarios.

- Sinalizacdes, displays, letreiros, estandes de feiras e quiosques.

- Testeiras de postos de gasolina, forros e divisorias.

Vantagens

As chapas de ACM sao vendidas com uma ampla variedade de cores e texturas. Elas fornecem uma beleza
incomparavel, alta durabilidade, instalagao rapida, facilidade de manuseio e limpeza.

- Baixo peso reduzindo sua carga estrutural.

- Possibilidade de fabricagdo de cores ou medidas especiais, mediante lote minimo.

- Possibilidade de fabricagao com nucleo mineral resistente a chama (Classe II-A).

- GCarantia de superficie plana, mesmo em dimensdes maiores.

- Rigidez com excelente relacao peso/resisténcia.

- Podem ser dobrados ou curvados utilizando-se ferramentas adequadas.

- Pinturas com resinas variadas, que garante resisténcia e durabilidade.

- Estabilidade com melhor desempenho térmico e acustico.

Prazo de garantia

Os painéis compostos de aluminio terdo garantia na pintura por um periodo de 15 (quinze) anos, quando a resina
KYNAR for utilizada.



AMOSTRAS DE CORES

SOLIDAS / SEMIBRILHO

PRO - 1363
CINZA ESCURO UMBRAGAU
(sob consulta)

PRO - 9003 PRO - 5062
BRANCO BRONZE 1003

PRO - 128
VERMELHO BANK
(sob consulta)

PRO - 6848
AZUL COBALTO
(sob consulta)

PRO -127
AZUL MARINHO
(sob consulta)

PRO - 129
VERMELHO ESCURO
(sob consulta)

PRO - 266
LARANJA SEMI-BRILHO
(sob consulta)

NOTA: Algumas opgdes de cores Projetta podem ter similaridade com os perfis da Weiku do Brasil.
As amostras de cores podem sofrer variagdes em fungao das caracteristicas de tela ou impressao grafica.



AMOSTRAS DE CORES

METALIZADAS

PRO - 1874
DARK GREY JLR METALLIC

PRO - 3316
BRONZE 1002
(sob consulta)

PRO - 364
BROWN METALLIC
(sob consulta)

PRO - 5818
BRONZE 1001
(sob consulta)

PRO - 7263
CINZA PEWTER METALLIC
(sob consulta)

PRO - 114
JADE SILVER METALLIC
(sob consulta)

NOTA: Algumas opgdes de cores Projetta podem ter similaridade com os perfis da Weiku do Brasil.
As amostras de cores podem sofrer variagdes em fungao das caracteristicas de tela ou impressao grafica.



AMOSTRAS DE CORES

METALIZADAS

} v‘-.‘vppoi._m . PRO - 135
 CHAMPAGNE METALLIC _ SILVER GOLDEN METALLIC

PRO - 136
SAND GOLDEN
(sob consulta)

NOTA: Algumas opgdes de cores Projetta podem ter similaridade com os perfis da Weiku do Brasil.
As amostras de cores podem sofrer variagdes em fung¢ao das caracteristicas de tela ou impressao grafica.
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AMOSTRAS DE CORES

AMADEIRADAS

PRO - 37524 PRO - 37373
WOOD SUCUPIRA WOOD CASTANHA

PRO - 209 PRO - 203
WOOD MOGNO WOOD IMBUIA

PRO - 37729
WOOD CARVALHO MEL
(sob consulta)

PRO - 1277
WOOD AMBAR

PRO - 1231 PRO - 1280
WOOD JATOBA WOOD EBANO

NOTA: Algumas opgdes de cores Projetta podem ter similaridade com os perfis da Weiku do Brasil.
As amostras de cores podem sofrer variagdes em fungao das caracteristicas de tela ou impressao grafica.



AMOSTRAS DE CORES

AMADEIRADAS

PRO - 170414
WOOD NOGUEIRA

ESPECIAIS

PRO - 3016G10
EURA CORTEN
(sob consulta)

PRO - 1236
ACO CORTEN OXIDADO

PRO - 2391 PRO - 2373
CONCRETO SHANGHAI CORTEN OXIDADO RED
(sob consulta) (sob consulta)

PRO - OIS7T ;
‘PRETO WEATHERXLBB .

NOTA: Algumas opgdes de cores Projetta podem ter similaridade com os perfis da Weiku do Brasil.
As amostras de cores podem sofrer variagdes em fungao das caracteristicas de tela ou impressao grafica.
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REVESTIMENTOS ESPECIAIS

CORSTONE

Infinitas Possibilidades

Corstone € um revestimento que atende a todos o0s requisitos técnicos e esteticos para aplicagao em projetos comerciais
e residenciais. Entrega maxima estabilidade estrutural e grande eficiéncia energética, proporcionando, internamente,

ambientes agradaveis e, externamente, um visual poderoso e unico.

Fabricada com uma variedade de filmes e polimeros, o revestimento se torna um vidro de seguranga com protecao

ultravioleta. Esse processo nao agride o meio ambiente e evita a extracao de pedras da natureza.







ACESSORIOS

FECHADURAS

Diversos tipos e modelos a sua escolha

Desde as mais simples até modelos multiponto, com 24 pinos de blogueio. Podem ser instaladas fechaduras

digitais, com abertura por cédigo, cartao ou impressao digital.
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Fechaduras digitais
PHILIPS EASYKEY ALPHA PHILIPS EASYKEY 9300 PHILIPS ALPHA VP-5

PHILIPS
PHILIPS

PHILIPS

PHILPS

PHILIPS

~

NOTA: Ndo oferecemos garantia em qualquer fechadura digital, adquiridas pelo cliente ou ndo. Somente

fechaduras com travamento central podem ser usadas em nossas portas. Em caso de dlvidas, consulte-nos.



ACESSORIOS

FECHADURAS

KESO
Multiponto » J

Nos dias de hoje a J
seguranga é muito 5

importante para Nossos = 1 ' 0
clientes. Por esse motivo, ' i_ﬁ 3 2 i
oferecemos as fechaduras e ,

KESO multiponto de
4 até 24 pontos de

computadorizadas. Além ’,
disso, nossas contratestas el u‘ 3

e rosetas sdo fabricadas

o
travamento - com chaves j

em ago inox 304 com

tecnologia Suica, trazendo

mMuito mMais seguranca.

ACESSORIOS

PUXADORES

Fabricados em
aco inox 304

- Puxadores metalon 50 x 30 mm.

- Acabamentos disponiveis:

Preto / Polido / Escovado.
- Medidas disponiveis: 1500 mm Standard /
2000 mm /3000 mm /4000 mm /5000 mm.

- Demais dimensbdes sob consulta.




ACESSORIOS

VEDACOES

14

Veda Portas

Para uma vedacao mais eficiente, utilizamos
na parte inferior e superior da porta um
sistema automatico que é acionado quando

a mesma se fecha. Este sistema evita a

passagem de poeira, agua e insetos.

Q-LON

Nossas portas e batentes (marco) contém

um perfil exclusivo desenhado para receber

0 Q-LON - sistema de vedacgao de alta
performance, importado diretamente da
Europa e amplamente utilizado em esquadrias
que exigem solucdes térmicas, acUsticas e com

excelente estanqueidade.

Principals caracteristicas e vantagens:

- Materiais com propriedade de baixa condutividade para uma elevada economia de energia.
- Revestimento PE resistente a contaminacao.

- Espuma PU altamente elastica e com boa recuperacdo em todas as gamas de temperatura.
- Desempenhos térmico e acustico excelentes.

- Com insercao rigida para facil ajuste e estabilidade.

- Ampla gama de cores.



ACESSORIOS

MOLA AEREA

Beleza e perfeicao

Para garantir que as portas mais
sofisticadas preservem todo o
seu apelo visual, elas podem ser
equipadas com um sistema de
mola hidraulica de embutir.
Trata-se do primeiro dispositivo
desse tipo capaz de se integrar a
folha da porta e ao batente com o

maximo de elegancia.

O corpo da mola e acalha
deslizante sao tao compactos que
podem ser instalados de maneira
a permanecer completamente

ocultos nas portas e batentes.
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Perfil da forca de uma mola hidraulica de acao. (Poténcia
EN 3-6, ajustada para forca de fechamento maxima)
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PROJETTA

by weiku

@ projettaaluminio.com projettaaluminio

MATRIZ UBERLANDIA - MG (Parque Fabril)
(34) 3238-6491

Avenida dos Siquierolis, 51

Bairro Nossa Senhora das Gragas

CEP 38401-708

WEIKU.COM.BR | 0800 645 2644

POMERODE - SC

(47) 3387-7500 - 0800 645 2644
Rua Hermann Koch, 261

Bairro Testo Central

CEP 89107-000

w

MIUM

R

1998

CAMPINAS - SP

(19) 3234-2777

Rua Fernando Baron, 475
Bairro Recanto Fortuna
CEP 13082-573

B © O P weikudobrasil

Seu especialista WEIKU DO BRASIL:

NOTA: Dados técnicos sujeitos a alteracdes sem prévio aviso. Direitos autorais reservados. Imagens meramente ilustrativas.



